
Kinetico’s Verdensomspændende Succes
Kinetico har siden 1970 designet og produceret
innovative vandbehandlingsanlæg, som løser mange 
vandproblemer. Kinetico fortsætter denne udvikling 
og tilbyder produkter for at imødekomme folks
forskellige vandbehandlingsbehov i mere end 100 lande.forskellige vandbehandlingsbehov i mere end 100 lande.

CC-Serien
Kompakte Kommercielle 
Blødgøringsanlæg

Speci� kationer  CC 206s/r CC 206c CC 208s/r CC 208c

 Tankstłrrelse 15,24 cm x 33,02 cm 15,24 cm x 33,02 cm 20,32 cm x 34,18 cm 20,32 cm x 34,18 cm
 Ionbytter-volumen 4,53 l 4,53 l 11,33 l 11,33 l
 Service� ow Op� ow Op� ow Op� ow Ned� ow
 Salttankkapacitet Ekstraudstyr 18,14 kg Ekstraudstyr 45,36 kg
 Regenereringsvolumen 18,93 l 18,93 l 53 l 34 l
 Regenereringstid 11 minutter 11 minutter 11 minutter 11 minutter
 Toptemperatur 49 °C 71 °C 49 °C 71 °C
 Gennemgående temperatur 38 °C 65 °C 38 °C 65 °C
 Dimensioner (BxDxH) 33 x 15 x 50 cm 35,5 x 35,5 x 56 cm 43,20 x 20,30 x 63,50 cm 50 x 61 x 71 cm 
 
Flowmålervalg

 Halv Jalousiventil (Standard)
 Flowomfang 1,14 � 34,45 lpm  1,14 � 34,45 lpm  1,14 � 38,61 lpm  1,14 � 38,61 lpm 
 Målevolumen 2.206,89 l 2.206,89 l 2.770,91 l 2.770,91 l
 Salt anvendt 227 / 454 g 227 / 454 g 227 / 635 g 227 / 635 g
 Hårdhedsområde 5,3 / 7,9 gpl 5,3 / 7,9 gpl 8,5 / 11,1 gpl 8,5 / 10,6 gpl
    
 Mikrodyse (ekstraudstyr)    
 Flowomfang 0,19 � 0,57 lpm  0,19 � 0,57 lpm  0,19 � 0,57 lpm  0,19 � 0,57 lpm 
 Målevolumen 230,91 l 230,91 l 230,91 ls 230,91 l
 Salt anvendt 227 g 227 g 454 g 454 g
 Hårdhedsområde 40 40 50 50
 Flowomfang 0,57 � 1,32 lpm 0,19 � 0,57 lpm  0,19 � 0,57 lpm  0,19 � 0,57 lpm 
 Målevolumen 946,35 l 946,35 l 1.192,40 l 1.192,40 l
 Salt anvendt 227 g 227 g 454 g 454 g
    
 Fjernstart (ekstraudstyr)    
 Minimum � ow* 0,19 lpm  0,19 lpm 
 Alternerende � ow (15/30 psid) 35,96 � 58,67 lpm   10 � 16 
 Fjernbetjening starttid 4 minutter  4 minutter 
 Fjernstarttryk 1,38 � 6,90 bar  1,38 � 6,90 bar
  (20 � 100 lppc)  (20 � 100 lppc) 
 Start� ow 1,89 lpm  1,89 lpm

 * Baseret på specifikation af ekstern måler
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